
Produktinformation RM 110

PressurePro Machine Protector 
Advance 1 RM 110

Förhindrar kalkavlagringar upp till 150° C i värmeslingor i 
hetvattentvättar. Med kontinuerlig användning av RM 110 
säkerställer man många års problemfri drift.
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Egenskaper

■ Utförligt skydd och vård för högtryckstvättar för varmvatten
■ Särskilt för anordningar med systemanpassning för vård
■	 Skyddar	effektivt	värmeslingan	från	igenkalkning
■ Biologiskt nedbrytbar tensider i enlighet med EEC 648/2004
■ Separerar olja/vatten snabbt i oljeavskiljaren (lätt att separera=asf)
■ Fri från fosfater
■ NTA-fri

Tillämpningsområden:

Maskinskydd:
Maskinunderhåll, skydd mot kalkav-
lagringar

Användningsalternativ

■ Högtryckstvättar för varmvatten

pH
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i koncentrat sura lätt sur neutral lätt alkalisk alkaliskt

Förpackningsstorlek Artikelnummer

1 l 6.295-331.0

1 l 6.295-343.0

1 l 6.295-625.0



Produktinformation RM 110

Användningsområden:

Högtryckstvättar för varmvatten

■ Sätt doseringen i överensstämmelse med vattenhårdheten (görs av 
servicetekniker)

Instruktioner för användning:

■ Förvara skyddat mot frost.
■ Använd enbart syrabeständiga sprayenheter för appliceringen.

Mer information:

■ Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)

Dosering och åtgång:

Innehåll: Rengöringsmetod: Primär blandning: Dosering: Nedsmutsning: Åtgång:

1000 ml Högtryckstvättar för varmvatten 6 ml/°dH m³ 8300 l

Kontakta oss gärna för mer informa-
tion:

Tagenevägen 31
Box 24
425 02 Hisings Kärra
Sweden

Tel. +46 (0) 31 57 73 00
Fax +46 (0) 31 57 51 49


